Produktinfo CRS

Pruftechnik

¢ Automatische Stempelvorrichtung
Mini-Marker

Die automatische Stempelvor-
richtung Mini-Marker ist die ideale
Lésung far die qualitatskonforme
Kennzeichnung der Priflinge
unmittelbar beim Test.

Durch die kleinen Abmessungen
BxHxT (45x130x85) und das
geringe Gewicht von nur 300 g
kann das Gerat ohne Probleme in
einen Handadapter eingebaut
werden.

v Kennzeichnung von glatten
Oberflachen z.B. Leiterplatten,
Kunststoffgehause, Metalle,
Glas und Folien

v selbstfarbende und schnell-
trocknende InstaMark Stempel

v einfache Integration in den
Fertigungsprozess

v kein Austrocknen durch autom.
VerschluBkappe

v Zwei verschiedene Stempel-
gréBen (IM 106, IM 116)

v’ hochwertiges Druckbild

. Originalgrifie
v héhenunabhéngige Stempelung
durch Druckkraftiberwachung

v ca. 1000 Stempelungen pro
Nachfullung
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Technische Daten:
CRS Priiftechnik GmbH

Startsignal: SPS oder PC TorenstraBe 15
Anschliisse: Druckluft 5-6 bar 88709 Meersburg
Spannung: 24V DC, 05 A Telefon 075 32/4 71 89
Fax 07532/16 54
MaBe: ?Igilf((')l');% mm info@crs-prueftechnik.de

www.crs-prueftechnik.de
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